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Realizacja projektu "Uruchomienie
nowoczesnego laboratorium
badawczego"
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’ WPROWADZENIE

Projekt polega na uruchomieniu mobilnego laboratorium badawczego przy
wykorzystaniu istniejgcego terenu przemystowego w Mszczonowie. Centrum B+R
zostanie zlokalizowane w posiadanych przez Spotke obiektach jako mobilne
laboratorium kontenerowe, ktére bedzie dostosowane do potrzeb prowadzenia
prac badawczych. Dodatkowo planuje sie wyposazenie obiektéw laboratoryjnych
w niezbedny sprzet badawczy i laboratoryjny. Dzieki wskazanej lokalizacji firma
wykorzysta istniejgca infrastrukture produkcyjng i techniczng oraz podtaczy
laboratorium kontenerowe do istniejgcych medidw, dzieki czemu znaczgco
zmniejszy to koszty inwestycyjne. W obiekcie beda prowadzone badania w dwdch
kluczowych obszarach tj:

a) optymalizacja procesdw oczyszczania gleby zanieczyszczonej substancjami
ropopochodnymi i/lub metalami ciezkimi (obszar badawczy nr 1)

b) dopracowanie procesu solidyfikacji odpaddw niebezpiecznych statych w celu
wytwarzania granulatow (obszar badawczy nr 2)

W zwiagzku z powyzszym planuje sie zakup
niezbednych jego elementdéw oraz wykonania
koniecznych instalacji:

e Wykonanie przytaczy instalacji konteneréw do
istniejgcych instalacji w hali produkcyjnej -
przytaczenie instalacji kontenerowych do istniejgcej
instalacji w hali dla poprawnego dziatania
zakupionych konteneréw badawczych

e Wyposazenie kontenerdw laboratoryjnych w meble
i dygestoria. Wyposazenie to umozliwi
przechowywanie odczynnikéw, wykonywanie
pomiardw i badan, umiejscowienie aparatury
badawczej i analitycznej, dygestorium typu walk-in;

e 2 kontenery laboratoryjne wraz z gotowymi il‘ill
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instalacjami umozliwig utworzenie przestrzeni — ‘
laboratoryjno-badawczej w obrebie istniejgcego ]
Zaktadu. Instalacje beda obejmowaty: instalacje

elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjna,

spektrometrem absorbcji atomowej) i klimatyzacje
z funkcja chtodzenia i grzania. Instalacje beda
niezbedne do podtaczenia aparatury, bezpiecznej
pracy z nig oraz do utrzymania odpowiednich
warunkdéw temperaturowych pracy sprzetéow i oséb.




PLANOWANE JEST WYPOSAZENIE
LABORATORIUM W NASTEPUJACY
SPRZET LABORATORYINY:

e Bioreaktor z funkcjg grzania i napowietrzania o objetosci 100L - do namnazanie
szczepionek mikrobiologicznych i tworzenia specjalnych biopreparatéw

e Ozonator- stuzacy do odkazanie przestrzeni, zmniejszanie zapachdéw
biopreparatow i odpaddw,

e Podstawowy sprzet typu elektrody do pomiaru jondw chlorkowych, elektroda
konduktometryczna, elektroda pHmetryczna, pipety automatyczne,

e Suszarki do szkta laboratoryjnego, statywy, szkto laboratoryjne,

e Komora laminarna na stét do przygotowywania sterylnych kultur bakterii

e Suszarka laboratoryjna, wytrzgsarka, mieszadto magnetyczne, wiréwka,
destylarka, mtynek

e Termoblok- Wykonywanie oznaczen stezenia aniondéw

¢ Inkubator do hodowli bakterii w podwyzszonych temperaturach

e Autoklaw do sterylizacji podtéz

e Sprzet komputerowy oraz serwery i UPS

Ponadto zakupione zostanie specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania
obliczenn chemii analityczne,;.

Zakres pierwszych prac obejmowat bedzie dostawe 2 gotowych konteneréw
mobilnych wraz z wyposazeniem oraz niezbednymi instalacjami (woda, prad,
wentylacja). Kontenery zostaty dostarczone wraz z wyposazeniem w podstawowy
sprzet laboratoryjny oraz stosowne meble. Ponadto zamontowano wydajny system
wentylacji wraz ze specjalistycznymi filtrami, systemy wody i kanalizacji oraz
instalacje elektryczna, ktére zostaty podtgczone do ogdlnych instalacji na Zaktadzie.

Wyposazenie obejmowato nastepujgce elementy:

e Dygestorium typu Walk-in wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo farbg epoksydowa, bez blatu wraz ze sterowaniem, monitoringiem
przeptywu powietrza oraz wentylatorem,

¢ Dygestorium laboratoryjne stojgce wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo farbg epoksydowa z blatem roboczym ze spieku ceramicznego,
zlewem ceramicznym, sterowaniem, oknem przesuwanym reczne, oswietleniem
LED | wentylacja,

e Meble laboratoryjne wykonane z ptyty MDF w sktad ktorych wchodzg stoty state
i mobilne, szafki stojgce i wiszgce, regaty meblowe, biurko i fotel, krzesta
obrotowe oraz taborety laboratoryjne
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143,5cm

90cm

1250 cm
1.Rzut Sciany z oknami
B 2.Rzut $ciany z jednym oknem
3.Rzut Sciany z drzwiami
130cm By 90cm _ 50cm _ 90cm

360cm
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A - regat magazynowy

B —wieszak na ubrana

C - szafka na buty z siedziskiem
D - stét ruchomy

E - stét ruchomy

F — dygestorium walk —in
G-dygestoriummetalowezszafkami wentylowanymi
| - szafka z pétkami i blatem

J, K- szafki podblatowe z pétkami
L — szafka podblatowa z szufladami
M - blatlaboratoryjny

N - biurko
O - krzesto biurowe
P - stotek laboratoryjny

Niezaznaczone:4szafkiwiszace z
potkami o szerokosci 60 cm

5.Rzut z meblami planowanymi do zamdwienia

Okres realizacji projektu: styczen — grudzien 2025

Okres realizacji agendy badawczej: styczen — grudzien 2026

Fundusze Eurapejskic
dla Mazowsza

Rreczpospolita

—_— e

Dofinansowane preez
Unig Europejska

WDVazowsze.

w



	Dokumentacja fotograficzna i opisowa projektu „Uruchomienie nowoczesnego laboratorium badawczego”
	WPROWADZENIE
	PLANOWANE JEST WYPOSAŻENIE LABORATORIUM W NASTĘPUJĄCY SPRZĘT LABORATORYJNY:
	PLANY BUDOWLANE
	56,5 cm
	330 cm
	220 cm
	143,5 cm
	90 cm
	86,5 cm
	195 cm
	86,5 cm
	207 cm
	86,5 cm
	178 cm
	86,5 cm
	178 cm
	86,5 cm
	26 cm

	1250 cm
	1.Rzut ściany z oknami
	330 cm
	143,5 cm
	90 cm
	32 cm
	86,5 cm
	241,5 cm
	360 cm

	2.Rzut ściany z jednym oknem
	330 cm
	Minimum 200 cm
	130 cm
	90 cm
	50 cm
	360 cm
	90 cm

	3.Rzut ściany z drzwiami

	4.Rzut budowlany
	5.Rzut z meblami planowanymi do zamówienia

